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1.0 Systembeschreibung

1.1. MULTITUBO - Verbundrohr

Das MULTITUBO-Verbundrohr besteht aus 5 Schi-
chten. Auf das verschweiBte Aluminiumrohr wird
innen und auBen jeweils eine Schicht aus Poly-
ethylen aufgebracht, die durch eine Haftver-
mittlerschicht dauerhaft miteinander verbunden
werden. Das eingesetzte Polyethylenist ein unver-
netfztes Polyethylen erhdhter Temperatur-
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... just safely installed

bestandigkeit nach DIN 16833 (PE-RT — Polyethy-
len of raised temperatur resistance).

Das MULTITUBO-Verbundrohr ist fir die spezifi-
schen Anforderungen der Trinkwasser- und
Heizungsinstallation konzipiert. Der 5-schichtige
Aufbau vereint die Vorteile von Kunststoff und
Metall.

PE-RT

Haftvermittler Adhesive
VerschweiBtes Aluminiumrohr

Welded aluminum pipe
Haftvermittler Adhesive
PE-RT

Hochste Materialsicherheit

Ausgewdhlte Rohstoffe und lange Erfahrung in
der Produktion sichern die hohe Qualitat eines
technisch ausgereiften Produktes. Bei t,q¢ 95°C
und pmax 10 bar (bei 70°C) bietet das Rohr eine
hohe Belastbarkeit fir den té&glichen Einsatz.

Einfache Biegbarkeit

Die Standarddurchmesser bis 25 mm lassen sich
leicht ohne Hilfsmittel biegen. Bei engen Biege-
radien sorgt die Biegefeder fUr exakte Rundun-
gen.

Vorteile wie ein Metallrohr

- Absolut sauerstoffdicht durch
verschweiltes Aluminiumrohr

- Formstabil, keine RUckstellkréfte

- Geringe Ladngenausdehnung bei
Erwdrmung

Vorteile wie ein Kunststoffrohr

- Keine Ablagerungen durch glatte
Innenhaut

- Keine Korrosion durch hohe chemische
Bestandigkeit

- Geringes Gewicht

96000-tec-07/2008 u

50 m 3| >0t 50K

Die geringe Ldngenausdehnung

Durch die innenliegende Aluminiumschicht ist die
Ladngenausdehnung dhnlich der von Metallrohren.
Damit entspricht auch die Befestigung mit Gleit- und
Festpunkten ungefdhr der von Metallrohren.
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1.0 Systembeschreibung
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. 1.0 Systembeschreibung

1.2. Verbindungstechnik
1.2.1. Verbindungstechnik Pressfittinge

Mit der modernen Presstechnik des MULTITUBO
Systems sind dauerhaft dichte Verbindungen in
sekundenschnelle hergestellt. Grundlage hierfor
sind die eingesetfzten Fittinge mit ihren unver-
wechselbaren Eigenschaften:

Der Grundkorper

Verzinntes Messing auf dem neuesten Stand der
Technik. Alle Anforderungen der aktuellen Trink-
wasserverordnung werden erfUllt. Die Pressfittin-
ge sind nach DIN 50930-6 (August 2001) ohne
Einschr&dnkung mit allen WasserqualitGten gem.
TrinkwV verwendbar.

Das Profil

Das Profil ist auf den Kunststoff abgestimmt und
fangt alle Krafte des taglichen Betriebes hervor-
ragend auf. Unterschiedlich gestaltete Belas-
tungszonen ergdnzen sich dabei zu einem siche-
ren Kraftverbund.

Die Presshilse

Belastbare Metallhllse zur dauerhaften Fixierung
des Rohres im Fittingkdrper. Die Form der HUlsen
mit der beidseitigen PressbackenfUhrung erleich-
tert die sichere Verpressung auch in schlecht
zugdnglichen Montagesituationen. Die vormon-
tierte HUIse schitzt Profil und O-Ringe zuverl&ssig
bis zur Verarbeitung.

Die Sichifenster .
Die Sichtfenster garantieren immer den Uberblick
ob der Fitting richtig auf dem Rohr sitzt.

|
Die zuverlassige Prifsicherheit

Unverpresste Verbindungen sind bei der
Druckpruofung schnell durch Wasseraustritt
zu erkennen. Einfach nachpressen und

fertig! ‘

96000-tec-07/2008 u

Zuverldssige Prifsicherheit

Die zuverl@ssige PrUfsicherheit zeigt schon beim
Abdricken des Systems nicht verpresste Verbin-
dungen auf.

Fittingaufbau

Hulse mit doppeltem Anschlag fir sichere
FUhrung der Pressbacken

. AVUUVIY

Sichtfenster zur Kontrolle der korrekten
Einstecktiefe

Daverhaft dichte Verbindung durch
2 O-Ringe

Die doppelte Pressbackenfihrung

Mit der doppelten PressbackenfUhrung sitzt
die Pressbacke immer richtig. Die optimale
Position ist auch bei schwierigen Montage-
sifuationen garantiert.



1.0 Systembeschreibung

1.2.2. Verbindungstechnik Steckfittinge

Als Alternative zur bewdhrten Presstechnik von
MULTITUBO system:s ist der Steckfitting ein weiterer
Schritt zu einer weiter verbesserten Wirtschaft-
lichkeit der Installation:

Der Grundkorper

Wie beim Pressfitting besteht der Grundkérper
aus verzinntem Messing und ist auf dem neue-
sten Stand der Technik. Alle Anforderungen der
aktuellen Trinkwasserverordnung werden erfUllf.
Die Pressfittinge sind nach DIN 50930-6 (August
2001) ohne Einschrénkung mit allen Wasserquali-
t&ten gem. TrinkwV verwendbar.

Der Gripring

Durch den speziell entwickelten Gripring 148t sich
das entgratete Rohr leicht in den Fitting einschie-
ben. Durch die konische FUhrung greift der
Gripring aus technischem Kunststoff tief in das
Rohrmaterial ein und hdalt es sicher in der
Verbindung.

Die Kunststoffhilse
Die KunststoffhUlse bietet einen sicheren Halt fur
das Rohr und wirkt den Kraften des Gripringes
entgegen. FUr die optimale Sicherheit der
Verbindung ist die HUlse auf Hohe des Gripringes
deutlich verstarkt.

Die Sichifenster .
Die Sichtfenster garantieren immer den Uberblick
ob der Fitting richtig auf dem Rohr sitzt.

a - verstdarkte Zone fir hohe Kraftaufnahme
b - Sichtfenster

96000-tec-09/2005 '
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Schlankes Design

Mit seiner schlanken Gestaltung ist der Steckfitting
besonders anwenderfreundlich, das Anbringen
der D&mmung ist besonders einfach.

Sicherer Halt

Beim Einschieben des Rohres wird der Gripring
leicht zurick geschoben.

Bei Zug grabt sich der Gripring in das
Rohrmaterial ein und das Rohr sicher in der
Verbindung.

k mwﬂ&ﬁ!:ygeg’o))
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. 1.0 Systembeschreibung

1.3. Werkzeug

Passend zu einem ausgereiften System bieten wir
das entsprechende Werkzeug:

Kombischere und Rohrabschneider

Zum winkelrechten Abldngen der bendtigten
Rohrlédnge steht die Kombischere bis Durchmes-
ser 20 mm, oder der Rohrabschneider bis Durch-
messer 75 mm zur Verflgung.

Kalibrierer

Ergonomisch geformt I&sst sich der Kalibrierer
einfach handhaben und die Fase verarbeitungs-
gerecht anbringen.

Biegefeder

Mit der Innen- od. AuBenbiegefeder lassen sich
exakte Radien fUr den Anschluss am Heizkérper
oder in Ecken herstellen.

Pressmaschine
Mit der Akkupressmaschine kann schnell und un-
abhéngig vom Stromnetz gearbeitet werden.

Pressbacken mit U-Profil
Die Verpressung erfolgt durch Pressbacken mit
dem weitverbreiteten U-Profil.

96000-tec-07/2008

Handpresszange

Die schnelle und einfache Verpressung fUr die
Nennweiten 16 mm und 20 mm. Handpresszange
mit Schnellspannmechanik zum Austausch der
Presseinsdtze.

Verlegehaspel

Die Verlegehaspel sorgt fiUr eine einfache
Verlegung des Rohres von der Rolle. Es stehen
zwei Modelle zur Auswahl:

3-armig fUr den Einsatz von Ringen bis 200 m
4-armig fUr den Einsafz von Ringen bis 500 m

Rohrrichter

Der Rohrrichter Iasst sich auf die Verlegehaspel
montieren und erleichtert das Ausrichten des
Rohres.

Abdrickstopfen

Der wiederverwendbare AbdrUckstopfen ist
schnell eingeschraubt und erlaubt die Druckpri-
fung des Systems, auch wenn die Verbraucher
noch nicht installiert sind.
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. 2.0 Einsatzbereiche

2.0. Einsatzbereiche

Bereiche

Haus- und Gebdudetechnik, Industrieanwendungen.

Verfigbare Dimensionen

16x20mm /20x225mm /25x25mm /32x3,0mm/40x40mm /50x4,5mm/é3x60mm/75x7,5mm
Trinkwasserinstallation

als Trinkwasserleitung fur Kalt- und Warmwasser aller moglichen Trinkwasserqualitadten (nach TrinkwV) erfullt
MULTITUBO alle Anforderungen der Sanitdrtechnik.

Heizungsinstallation

als Heizungsleitungen innerhalb der genannten Belastungswerte ist MULTITUBO uneingeschrdnkt im
Heizungsbereich einsetzbar als Heizkdrperanbindeleitung oder fUr die Fldchenheizung.

Regenwasserleitung

als gefrennt von der Trinkwasserleitung gefUhrte Regenwasserleitung innerhalb von Gebduden bei einem
einzuhaltenden Wasser-ph-Wert > 6.

Druckluft

als Druckluftleitung in Anlagen mit vorgeschaltetem Offilter (lfrei).

Fahrzeugtechnik

Wassertransport in Fahr- und Flugzeugen.

Sonstige Medien

weitere Medien und Einsatzbereiche auf Anfrage (z. B. Frostschutz- und Desinfektionsmittel).
Installationsméglichkeiten

im Gebdude

- einsetzbar fUr die Installationen innerhalb von Gebd&uden als Aufputz-, Unterputz-, Steige- und Verteilleitungs-
system sowie fUr die Verlegung in der Vorwand mit vorgefertigten Befestigungsmdglichkeiten oder in
Betonbauteilen.

- MULTITUBO Pressverbindungen sind dauerhaft dicht und somit fUr die Unterputzinstallation zugelassen.
im Freien

- vor dauernder direkter UV-Belastung ( Sonneneinstrahlung ) ist MULTITUBO zuverl@ssig zu schitzen.
Baustoffklasse

MULTITUBO entspricht der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102.

Vergleich der MULTITUBO Rohrdimensionen mit

anderen Rohrwerkstoffen DN  MULTITUBO Kupfer Stahl

MULTITUBO Verbundrohre sind in ihren Dimensio- DN 12 16 x2,0 15x 1 R3/8
nen den Werkstoffen Kupfer und verzinktem DN 15 20 x 2.25 18x 1 R1/2
Stahlrohr in etwa nach folgender GegenUber- DN 20 25x 2,5 22 x 1 R3/4
stellung zuordenbar. DN 25 32x3 28x 1,5 R1

(Uber die Dimensionierung von ganzen Anlagen DN 32 40 x 4 35x1,5 R1 1/4
gibt  nur eine hydraulische Berechnung DN 40 50 x 4,5 42x 1,5 R1 1/2
Auskunft.) DN 50 63 x 6 54 x 2 R2

10
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3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.1. Montageanleitung

Die Montageanleitung ist zu beach-  prift. Fir remdkomponenten iiber-
ten! Die Systemkomponenten sind nehmen wir keine Gewdbhrleistung.
aufeinander abgestimmt und ge-

3.1.1. Vorbereitung der Verbindung

96000-tec-07/2008

1. Ablangen der Rohre

16 mm - 20 mm (fig. 1)
Das MULTITUBO systems Verbundrohr mit
der Kombischere rechtwinklig abléngen.

25 mm - 75 mm (fig. 2)

Das MULTITUBO systems Verbundrohr mit
dem Rohrabschneider rechtwinklig ab-
IGngen.

2. Zentrieren und Entgraten der Rohre

16 mm - 32 mm (fig. 3)

Das MULTITUBO systems Verbundrohr mit
dem Entgrater-Einsatz in Kombination mit
dem Wechselgriff bearbeiten, bis eine
umlaufende Fase entsteht.

40 mm - 75 mm (fig. 4)
Das MULTITUBO systems Verbundrohr mit
dem Entgrater bearbeiten, bis eine um-
laufende Fase entsteht.

fig. 5

J

fig. 6

3. Kontrolle der Fase vor Aufstecken des
Fittings

Optische Kontrolle des bearbeiteten
Rohrendes auf Vorhandensein einer
gleichmd@Big umlaufenden Fase (fig. 5 +
fig. 6).

1
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3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.1.2. Verbindung mit Pressfitting 16 - 32 mm

1. Fitting aufstecken

Fitting bis zum Anschlag auf das Verbund-
rohr aufstecken (fig. 7); die korrekte
Einstecktiefe ist am Erscheinen des Rohres
in den Sichtfenstern der Presshilse kon-
trollierbar.

2. Verpressen

Pressbacken &ffnen und die Pressbacken
auf die StahlhUlse zwischen den
Anschldgen aufsetzen (fig. 8, fig. 9).
Pressbacken schlieBen und Pressvorgang
ausldsen.

fig. 10

T

3. Verwendung der Pressbacken

Bei der Verwendung kompatibler Press-
backen mit U-Presskontur ist darauf zu
achten, dass die eingesetzten Press-
backen fir die Anwendung geeignet
sind und sich in technisch einwandfreiem
Zustand befinden.

Dazu gehért insbesondere die Einhaltung
folgender PressmaBe:

@ 16 PressmaB 16,0 - 16,3 mm

@ 20 PressmaB 20,0 - 20,3 mm

@ 25 PressmaB 25,0 - 25,3 mm

@ 32 PressmaB 32,0 - 32,3 mm

3.1.3. Verbindung mit Pressfitting 40 - 75 mm

Die Ermittlung der PressmaBe erfolgt
nach der Verpressung in der mittleren
Pressrille (fig. 10), 90° vom StoB der
Pressbacken (fig. 11).

1. Fitting aufstecken

Presshilse auf das Verbundrohr aufschie-
ben, Fitting bis zum Anschlag auf das
Verbundrohr aufstecken (fig. 12); die
Press-hUlse bis zum Anschlag an den
Fitting schieben, die korrekte Einstecktiefe
an den Sichtfenstern der Presshilse kon-
frollieren!

96000-tec-07/2008

2. Verpressen

Pressbacken (75 mm Presskettel) 6ffnen
und an den Anschlag des Fittings anle-
gen. Pressbacke/Presskette schlieBen
und Pressvorgang auslosen (fig. 13, fig.
14). (Beschreibung des Pressvor-ganges
gemdB der Betriebsanleitung des
Pressgerdteherstellers).

aultitub

systems
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3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.1.4. Verbindung mit Steckfitting 16 - 32 mm

» fig. 16

1. Montage Steckfitting

a) Vorbereitung des MULTITUBO systems
Verbundrohres wie unter Pkt. 3.1.1.
beschrieben.

Wichtig:

Bei der Verbindung mit Steckfitting nur
den MULTITUBO systems Entgrater mit
AuBenfihrungshilse verwenden!

b) Fitting bis zum Anschlag auf das Ver-
bundrohr aufstecken (fig. 15); die
korrekte Einstecktiefe ist am Erschei-
nen des Rohres in den Sichtfenstern
der KunststoffhUlse  konftrollierbar
(fig. 16 a).

3.1.5. Verbindung mit Schraubfitting 16 - 20 mm

@ultitubd)

systems

fig. 18 fig. 19
2
1. Montage Schraubfittings d) StUtzkdrper bis zum Anschlag in das
Rohr einstecken (fig. 19) ﬁg. 20

(fig. 17, fig. 18)

a) Vorbereitung des MULTITUBO systems
Verbundrohres wie unter Pkt. 3.1.1. be-
schrieben.

b) Uberwurfmutter auf das Rohr auf-
schieben.

c) Klemmring auf das Rohr aufschieben.

96000-tec-09/2005

e) Verschraubung in das Gegenstick
einstecken und die Uberwurfmutter
mit einem Drehmoment von 40 Nm
anziehen (fig. 20). Hierbei darauf
achten, dass das Rohr nicht aus der
StUtzhUlse herausgezogen wird.

13
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. 3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.2. MontagemaBe

c
c
c
3
I a
Rohrdimension a b c Rohrdimension a C
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 x 2,00 30 30 90 16 x 2,00
20 x 2,25 32 32 90 20 x 2,25 18 48
25x 2,50 50 50 105 25x 2,50 27 71
32 x 3,00 50 50 110 32 x 3,00 27 75
40 x 4,00 55 60 115 40 x 4,00 45 105
50 x 4,50 60 60 120 50 x 4,50 50 105
63 x 6,00 80 75 125 63 x 6,00 80 120
75x 7,50 82 82 125 75x7,50 82 125
3.3. Thermische Langendnderung
Die im Betrieb zu erwartende thermische Ldn- Al = a x L x At
gendnderung ist bei der Montage und der Lei- Legende:
tungsfihrung zu bericksichtigen. Die Ldngen- A'f Langenausdehnung (mm)

anderung kann aus folgender Formel berechnet =~ % Ldngenausdehnungskoeffizient
9 9 (0,025 mm/(m x K))

werden, oder dem Diagramm entnommen wer- . ) ..
den: L: Leitungslénge (m)
en: At: Temperaturdifferenz (K)

Langenausdehnung MULTITUBO Verbundrohre

100

90
t=70K
E
€ 80 ]
o t= 60K
5 70 ]
< -
B 60 ] t=s0K
2
< 50 /7 t= 40K
40 ///,/ t=30K
30 /// /
t= 20K
- =
/ l—
t=10K
10 //
e
0
0 10 20 30 40 50

Leitungslinge m
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3.0

Verlege- und Montagerichtlinien

3.4. Biegeschenkellange

Alle Rohrleitungen sind so zu fUhren, dass die
thermische L&ngendnderung (Erwé&rmung und
AbkUhlung) nicht behindert wird.

In der Regel wird die thermische L&dngendnde-
rung durch eine geeignete FUhrung der Leitun-
gen reguliert. Eine Leitungsverlegung mit Biege-
schenkel ergibt sich zwangsldufig durch Rich-
fungs@nderung, bzw. aus rechtwinkeligen
Anbindungen bei richtiger Anordnung von Gleit-
und Fixpunkten.

... einfach sicher installiert
... just safely installed

Ermittlung der Biegeschenkelldnge:

LB =Cvd - AL

Legende:

LB = Lange des Biegeschenkels [mm]

d = RohrauBendurchmesser [mm]

AL = Ldngendnderung [mm]

C = Werkstoffabhdngige Konstante fir MULTITUBO

Verbundrohre (= 30)

Biegeschenkelbestimmung fur MULTITUBO Verbundrohr

1600

50 x 4,50

1400 // 40 x 4,00
£ 1200 // / !
£ L — 32x3,00
2 1000 1 — [ — 25x2,50
e = = [ — 20 x 2,25
X ——
g 800 é,// /; =1 ____| 16x2,00
E= e femmm—
7] // |
g 600 //Z? [
(7]
@ 400 7/ VA |

200 Z
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Langenausdehnung mm
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3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.5. Befestigungstechnik

O
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3.5.1. Rohrbefestigung an Decke und Wand

Bei freier Verlegung der MULTITUBO-Verbundrohre
an der Decke mussen keine Tragschalen verwen-
det werden. Folgende Tabelle zeigt die maxima-

len Befestigungsabst@nde zwischen den einzel-

nen Rohrschellen fUr unterschiedliche Rohrdi-

mensionen dar.

“a |
“A |
g~
Abmessung Maximaler Befestigungsabstand
zwischen den Rohrschellen L
Ring
da x s (mm) horizontal (m) vertikal (kg/m)
16 x2,0 1,20 1,55 0,218
20 x 2,25 1,30 1,70 0,338
25x2,5 1,50 1,95 0,529
32x3,0 1,60 2,10 0.854
40x 4,0 1,70 2,20 -
50 x 4,5 2,00 2,60 -
63 x 6,0 2,20 2,85 -
75x7,5 2,40 3,10 -

Art und Abstdnde der Rohrbefestigung sind ab-
ha&ngig von Druck, Temperatur und Medium. Die
Auslegung der Rohrbefestigungen ist nach der
Gesamtmasse (Rohrgewicht + Gewicht der

96000-tec-07/2008 H

Rohrgewicht mit 10 °C
WasserfUllung/ohne Ddmmung

Stange

(kg/m)

0.218
0.338
0,529
0.854
1,310
2,062
3,265
4,615

Wasserfullung + Gewicht der D&mmung) fachge-
recht nach den anerkannten Regeln der Technik

vorzunehmen.
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- 3.0 Verlege- und Montagerichtlinien

3.5.2. Rohrbefestigung am RohfuBBboden

Werden MULTITUBO-Verbundrohre auf dem
Boden oder im Unterlagsboden verlegt, muss ein
Befestigungsabstand von 80 cm eingehalten
werden. Vor und nach jedem Bogen ist im
Abstand von 30 cm eine Befestigung zu setfzen.

3.6. Biegen der Rohre

MULTITUBO-Verbundrohre in den Dimensionen 16
— 25 mm koénnen leicht von Hand, mit oder ohne
Biegefeder, groBere Dimensionen mit einem ge-
eignetem Biegewerkzeug gebogen werden.

Minimale Biegeradien:

Rohrabmessung Biegeradius von Biegeradius mit Biegeradius mit
Hand Biegefeder geeign. Biegewerkzeug
mm mm mm mm
16 x 2 5xDa= 80 4xDa= 65 4xDa= 65
20 x 2,25 5x Da =100 4xDa= 80 4xDa= 80
32x3 5xDa= 125 4 x Da = 100 4 xDa =130
40 x 4 = - 4 x Da= 160
50 x 4,5 - - 4 x Da = 200

96000-tec-07/2008
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4.0 Allgemeine technische Hinweise

4.1. Potenzialausgleich

Die VDE 0190 Teil 410 und 540 fordert einen
Potenzialausgleich zwischen Schutzleitern, ,leit-
fadhigem" Wasser und Heizungsrohren. Da
MULTITUBO-Verbundrohre keine leitfGhigen Lei-
fungsanlagen sind, kdnnen sie nicht zum Poten-
tfialausgleich genutzt werden und sind demzufol-
ge auch nicht zu erden.

4.2 Regenwassernutzung

Das MULTITUBO-System kann fUr die Installation in
einer Regenwassernutzungsanlage verwendet
werden. Die Kennzeichnung der Entnahmestel-

4.3. Verlegung im Gussasphalt

Eine direkte Verbindung zwischen MULTITUBO und
dem Teerestrich ist nicht zul&ssig. Durch eine ge-
eignete FuBbodenkonstruktion muss gewdhrlei-

44 Anschluss an Warmwasserbereiter

Der Direktanschluss des MULTITUBO-Verbundroh-
res, ohne metallische Zwischenstrecke, ist immer
dann maoglich, wenn die Warmwasserbereiter
(Durchlauferhitzer, Klein-/GroBspeicher) entspre-

4.5 Begleitheizung

MULTITUBO-Verbundrohre sind fUr den Einsatz von
Begleitheizungen geeignet. Der Aluminiumkern
des Rohres gewdhrleistet eine gleichmdaBige
WdarmeUbertragung rund um das Rohr. Die Aus-

4.6. Frostschuiz

MULTITUBO-Verbundrohre in frostgefdhrdenden
Bauabschnitten sind gegen Einfrieren zu schit-
zen.

96000-tec-07/2008

... einfach sicher installiert
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Durch einen zugelassenen Elekiroinstallateur ist
zu prUfen, ob die Installation von MULTITUBO die
vorhandenen elekirischen Schutz- und Erdungs-
maBnahmen beeinfrdchtigt werden (VOB Teil C
Allgemeine technische Vertfragsbedingungen
ATV).

len wie auch die Trinkwassernachspeisung ist der
DIN 1988 Teil 4 zu entnehmen.

stet sein, dass die maximalen vertréglichen
Temperaturen des Rohrsystems von 95°C nicht
Uberschritten werden.

chend den Normenvorgaben (DIN 4753, DIN VDE
0700, DIN 1988 DVGW) keine hdéheren Tempe-
raturen als 95°C erzeugen.

wahl und die Befestigung erfolgt gemdaB den
Herstellerangaben, wobei das MULTITUBO-Ver-
bundrohr als Kunststoffrohr einzustufen ist.

K mwﬂ&ﬁ!:ygeg@
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4.7 Legionellen

MaBnahmen zur Vermeidung des Legionellen-
wachstums wurden vom DVGW im Arbeitsblatt W
551 festgehalten:

MaBnahmen sind z. B.

- Trinkwasserspeichertemperatur von min. 60 °C

- Vermeidung von Aerosolbildung bei Entnah-
mearmaturen

- Vermeidung von nicht zirkulierenden Leitungen
ohne Begleitheizung

- Die AbkUhlung in der Warmwasserleitung und
Zirkulationsleitung darf nicht gréBer sein als 5 K

O
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Bisherige Untersuchungen zeigen, dass nicht der
Werkstoff, sondern vielmehr die Inkrustation im
Werkstoff das Wachstum von Legionellen begiUn-
stigt.

4.8. Leitungsverlegung in gefahrdeten Bereichen

Das MULTITUBO-Verbundrohr ist durch die GuBere
PE-Schicht geschutzt. Bei Verlegung in gefahrde-
ten Bereichen, z. B. durch aggressive Gase (z. B.
Ammoniakdd&mpfe) oder durch permanent ein-

4.9. Anwendung in Druckluft-Systemen

Das MULTITUBO-Verbundrohr ist in Verbindung mit
den Pressfittings auch fUr Druckluftanwendungen
geeignet. FUr die dauerhaft dichte Verbindung
muUssen jedoch folgende Parameter beachtet
werden:

Nenndruck: 16 bar
Zul&ssiger Betriebsuberdruck: 12 bar
Maximale Betriebstemperatur:  60° C
Mindestlebensdauer: 50 Jahre
Sicherheitsfaktor: 1,3

In Olfreien Druckluftleitungen, wie sie beispiels-
weise in der Medizintechnik eingesetfzt werden,

wirkende Feuchtigkeit, mUssen daher lediglich
die Verbindungsteile durch geeignete MaBnah-
men geschutzt werden.

kann das MULTITUBO-System eingesetzt werden.
Im Falle von nicht élfreien Druckluftanlagen darf
das MULTITUBO-System nur dann ingesetzt wer-
den, wenn ausschlieBlich Ole auf Silikonbasis
verwendet werden.

Hinweis:

Aufgrund der geltenden deutschen Vorschriften
ist es nicht erlaubt, brennbare und brandférdern-
de Medien (wie z.B. reinen Sauerstoff, Acetylen,
Butan usw.) durch brennbare Rohrleitungen zu
beférdern. Hier sind vorrangig lokale Vorschriften
und Verordnungen einzuhalten.

4.10. Lagerungs- und Montagebedingungen

FUr das MULTITUBO-Verbundrohr ist neben den
Montageanleitungen aller Gerdte und Kompo-
nenten bei der Lagerung und Montage folgen-
des zu beachten (gilt auch fUr fertig gestellte
Anlagenteile):

Die Verarbeitungstemperatur fir das Rohrsystem
sollite -10 °C nicht unterschreiten. Die Beftriebs-
temperatur der Pressmaschinen darf nicht unter
0 °C und nicht Gber 40 °C liegen. Der optimale
Arbeitsbereich fur MULTITUBO Systemkomponen-
ten liegt zwischen 5 °C und 25 °C.

Bei der Lagerung der MULTITUBO-Verbundrohre

96000-tec-07/2008 H

unter -10 °C sollten die Rohre gegen mechani-
sche Beschdadigungen geschitzt werden. In der
Originalverpackung sind die Rohre und Fittings
opfimal geschitzt.

Die Rohre sollten vor direkter, intensiver Sonnen-
einstrahlung und Belastung durch UV-Strahlung
geschitzt werden. Das betrifft sowohl die Lager-
ung, als auch den Einbau der Rohre. Fertig
gestellte Anlagenteile mUssen entsprechend ver-
deckt oder durch andere geeignete MaBnah-
men vor der Einwirkung von UV-Strahlung ge-
schotzt sein (z.B. D&mmung oder Verlegung im
Schutzrohr).

19
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5.0 Technische Hinweise Sanitar

5.1. Allgemeine Hinweise

MULTITUBO systems ist ein komplettes System fOr
die gesamte Sanitdrinstallation vom Hausan-
schluss Uber Keller-, Steige- und Verteilleitungen,
bis zur Entnahmestelle. AusfOhrbar sind alle
Sanitérrume, z. B. fUr gewerbliche und &ffentli-
che Bauten, fUr den Wohnbereich und fir
Reihenwaschanlagen. Es ist fUr Trinkwasserinstal-
lationen fUr Kalt- und Warmwasser, bzw. Zirkulati-
onsleitungen hervorragend einsetzbar. In der

5.2. Berechnungsgrundlagen

5.2.1. Dimensionierung

Die Dimensionierung und Planung von MULTITUBO
systems erfolgt auf Grundlage der DIN 1988 Teil 3.

96000-tec-07/2008

Renovierung zeigt sich die saubere und schnelle
Bearbeitung von MULTITUBO systems durch die
Presstechnik, ohne aufwdndiges SchweiBen,
Gewindeschneiden, Léten oder Verkleben als
zus@tzlicher Vorteil.

Alle Installationen sind gemd@B den derzeit gUlti-
gen Regel und Normen, u. a. bzgl. Warmeschutz,
Schallschutz und Brandschutz auszufGhren.

21
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5.2.2. Ermittlung des Rohrreibungswiderstandes (bei 10 °C)

16 x 2,00 20 x 2,25 25x 2,50
DN 12 DN 15 DN 20
V/I=0,111/m V/1=0,191/m V/I=0,311/m

Vs v R v R v R

I/s m/s hPa/m m/s hPa/m m/s hPa/m
0,01 0.09 0,22 0,05 0,07 0,03 0,02
0,02 0,18 0,69 011 0.21 0,06 0,06
0,03 0,27 1,36 0,16 0.41 0,10 0,13
0,04 0,35 2,21 0,21 0,66 0,13 0,20
0,05 0,44 3,23 0,26 0,97 0.16 0,30
0,06 0,53 4,41 0,32 1,32 0,19 0,40
0,07 0,62 575 0,37 1,72 0,22 0,52
0,08 0,71 7.23 0,42 2,16 0,25 0,66
0,09 0.80 8,86 0,48 2,68 0,29 0.80
0,10 0.88 10.63 0,53 3,17 0,32 0,96
0,15 1,33 21,49 0,79 6,39 0,48 1,94
0,20 1,77 35,52 1,06 10,54 0,64 3,20
0,25 2,21 52,55 1,32 15,56 0.80 4,73
0,30 2,65 72,43 1,59 21,41 0,95 6.51
0,35 3,09 95.07 1,85 28,07 11 8,55
0,40 3,54 120,39 2,12 35,52 1,27 10,84
0,45 3,98 148,33 2,38 43.72 1,43 13,36
0,50 4,42 178,83 2,65 52,67 1,59 16,12
0,55 4,86 211,85 2,91 62,35 1,75 19,11
0.60 5.31 247,33 3,18 72,74 191 22,33
0.65 5.75 285,24 3,44 83,84 2,07 25,78
0.70 6.19 325,56 371 95.64 2,23 29,45
0,75 6.63 368,25 3,97 108,13 2,39 33,35
0.80 7,07 413,27 4,24 121,29 2,55 37,47
0.85 4,50 135,12 2,71 41,80
0.90 4,77 149,62 2,86 46,36
0,95 5,03 164,77 3.02 51,13
1,00 5,30 180,57 3,18 56,12
1.05 5,56 197.02 3,34 61,32
1,10 5,83 214,11 3,50 66,74
1,15 6.09 231,84 3,66 72,36
1,20 6.36 250,19 3,82 78,21
1,25 6.62 269,17 3,98 84,26
1,30 6.89 288,77 4,14 90,52
1,35 4,30 96.99
1,40 4,46 103,67
1,45 4,62 110,56
1.50 4,77 117,65
1.60 4,93 124,96
1,70 5,41 148,11
1,80 5.73 164,57
1.90 6.05 181,86

Vs = Spitzendurchfluss in Liter/Sekunde nach DIN 1988-3, v = Strdmungsgeschwindigkeit in Meter/Sekunde,
R = Rohrreibungsdruckgefdlle in Hektopascal/Meter

22
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5.2.2. Ermittlung des Rohrreibungswiderstandes

32 x 3,00 40 x 4,00 50 x 5,00
DN 25 DN 32 DN 40
V/I=0,53 I/m V/1=0,80 I/m V/1=1,321/m
Vs v R v R v R
I/s m/s hPa/m m/s hPa/m m/s hPa/m

0,10 0,19 0.28 0,12 0,10 0,08 0,03
0,20 0,38 0,91 0,25 0,34 0,15 0,11
0,30 0,57 1,84 0,37 0,69 0.23 0.21
0,40 0.75 3,03 0,50 1,13 0,30 0,35
0,50 0,94 4,48 0,62 1,67 0,38 0,52
0,60 1,13 6.17 0,75 2,30 0,45 0,72
0,70 1,32 8,10 0,87 3,01 0,53 0,94
0,80 1,51 10.25 0,99 3,81 0,61 119
0,90 1,70 12,63 1,12 4,69 0,68 1,46
1,00 1.88 15.22 1,24 5,65 0.76 1,76
1,10 2,07 18,02 1,37 6.69 0.83 2,09
1,20 2,26 21,03 1,49 7.80 0.91 2,43
1,30 2,45 24,24 1,62 8,99 0,98 2,81
1,40 2,64 27.66 1.74 10,25 1,06 3,20
1,50 2,83 31,28 1,87 11,59 1,14 3,62
1,60 3,01 35,09 1,99 13,00 1.21 4,07
1.70 3,20 39.10 2,11 14,48 1,29 4,53
1,80 3,39 43,30 2,24 16,03 1,36 5.02
1.90 3,58 47.69 2,36 17,65 1,44 5,53
2,00 3.77 52,27 2,49 19.34 1,51 6.07
2,10 3,96 57.04 2,61 21,10 1,59 6,62
2,20 4,14 61,99 2,74 22,92 1,67 7.20
2,30 4,33 67.13 2,86 24,82 1,74 7,80
2,40 4,52 72,45 2,98 26,78 1,82 8,42
2,50 4,71 77.96 3,11 28,81 1,89 9,07
2,60 4,90 83,64 3,23 30.90 1,97 9.73
2,70 5,09 89,50 3,36 33,06 2,05 10,42
2,80 5.27 102,43 3,48 35.28 2,12 1,13
2,90 5,46 109,28 3,61 37.57 2,20 11,86
3,00 5,65 116,35 3,73 39.93 2,27 12,31
3,10 5,84 123,62 3,85 44,68 2,35 13,38
3,20 6.03 131,09 3,98 47,36 2,42 14,17
3,30 6.22 138,78 4,10 50,11 2,50 14,99
3,40 6,40 146,68 4,23 52,93 2,58 15.82
3,50 6.59 154,78 4,35 55,82 2,65 16.68
3,60 6.78 163,09 4,48 58,79 2,73 17.55
3,70 4,60 61,83 2,80 18,45
3,80 4,72 64,94 2,88 19.37
3,90 4,85 68,12 2,95 20,31
4,00 4,97 71,37 3,03 21,27
4,50 5,60 88,71 3,41 26,37
5,00 6,22 107.83 379 31,99
5,50 417 38,10
6,00 4,54 44,72
6.50 4,92 51.83
7.00 5,30 59.44
7.50 5,68 67.54
8,00 6.06 76,12
8,50

. 23
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5.2.2. Ermittlung des Rohrreibungswiderstandes
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63 x 6,00 75x7,50
DN 51 DN 60
V/1=2,041/m V/I=22831/m
Vs v R v R
I/s m/s hPa/m m/s hPa/m

1,00 0.49 0,61 0,35 0,28
1,25 0,61 0.91 0,44 0,42
1,50 0,73 1,25 0,53 0,58
1.75 0.86 1,65 0,62 0,76
2,00 0,98 2,08 0.71 0,96
2,25 1,10 2,57 0,80 1.18
2,50 1,22 3,10 0,88 1,43
2,75 1,35 3,67 0,97 1,69
3,00 1,47 4,28 1,06 1.97
3,25 1,59 4,94 1,15 2,27
3,50 1.71 5,64 1,24 2,59
375 1,84 6.38 1,33 2,93
4,00 1,96 7,16 1,41 3,29
4,25 2,08 7,98 1,50 3,66
4,50 2,20 8,84 1,59 4,06
4,75 2,33 9.73 1,68 4,47
5,00 2,45 10,67 1.77 4,90
6,00 2,94 14,80 2,12 6.79
7.00 3,43 19.53 2,48 8,95
8,00 3,92 24,84 2,83 11,38
9.00 4,41 30.71 3,18 14,07
10,00 4,90 37.15 3,54 17,01
11,00 5.38 4413 3,89 20,20
12,00 4,24 23,63
13,00 4,60 27,31
14,00 4,95 31,23
15,00 5,31 35.38
16,00 5,66 39.77
17.00 6.01 44,39
18,00

19.00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
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5.2.3. Druckverlustdiagramm

Das Druckverlustdiagramm beinhaltet die Rohr-  Volumenstrom bzw. Durchfluss auf einfache, gra-
leitungskennlinien fUr MULTITUBO-Verbundrohre fische Weise der Rohrreibungswiederstand pro
mit den verschiedenen Dimensionen sowie die Meter in der Rohrdimension und die Strémungs-
Grenzlinien der Stromungsgeschwindigkeiten. geschwindigkeit ermittelt werden.

Aus dem Diagramm kann bei gegebenem

Rohrreibungs-Druckgefalle MULTITUBO-Verbundrohre (Wasser, 10 °C)
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5.3. Druckprufung

5.3.1. Druckprufung mit Wasser

FOr MULTITUBO systems ist nach DIN 1988 T2 eine
Druckpriufung nach der Fertigstellung in unbe-
decktem Zustand durchzufGhren.

Zun&chst ist eine Sichtprifung jeder Verbin-
dungsstelle auf korrekte Verpressung durchzufih-
ren.

Vorprifung:

Der Betriebsdruck zuziglich 5 bar muss wé&hrend
der Vorprifung als PrUfdruck (15 bar) aufge-
bracht werden. Dieser Profdruck muss innerhalb
von 30 Minuten im Abstand von jeweils 10 Minu-
ten 2-mal auf den Ausgangsprifdruck

Hauptprifung:

Die Hauptprifung folgt unmittelbar nach der Vor-
prifung. Der nach der Vorprifung abgelesene
Prifdruck darf nach zwei Stunden um nicht mehr

Zuverldssige Prifsicherheit:

Die Fittinge in den Dimensionen 16 — 32 mm des
MULTITUBO systems Installationssystems sind mit
einer zuverldssigen Prufsicherheit versehen, d. h.
bei der Druckprifung kann der Verarbeiter sofort
feststellen an welcher Stelle der Fitting nicht ver-

Zur Prifung sind nur Druckmessgeréte zu verwen-
den, die ein einwandfreies Ablesen einer Druck-
anderung von 0,1 bar zulassen.

Das Druckmessgerdt ist am tiefsten Punkt der zu
prufenden Installation anzuschlieBen.

gebracht werden. Im Anschluss darf der Prif-
druck nach Ablauf von 30 Minuten um nicht
mehr als 0,6 bar (0,1 bar pro 5 Minuten) fallen
und keine Undichtigkeit auftreten.

als 0,2 bar abgesunken sein. Undichtigkeiten dur-
fen an keiner Stelle der gepriften Anlage feststell-
bar sein.

presst wurde und die Undichtigkeit sofort behe-
ben. FUr die Leckageprifung ist mindestens 1 bar
notwendig. Die Pressverbinder sind entsprechend
des DVGW-Arbeitsblattes W534 undicht im unver-
presstem Zustand.

5.3.2. Druckprifung mit Luft oder inerten Gasen

Alternativ zur DrUckprifung mit Wasser kann
beim MULTITUBO Installationssystem die Druckpru-
fung auch mit Druckluft oder inerten Gasen
durchgefihrt werden. Dies wird besonders in der
Frostperiode empfohlen. Hierbei sollte entspre-

5.3.3. Rohrleitungsspilung

Im Anschluss an die Druckprifung ist die gesamte
Anlage grundlich zu spUlen. Das Verfahren fur die

96000-tec-07/2008

chend des ZVSHK-Merkblatts ,,DurchfUhrung einer
Druckprifung mit Druckluft oder inerten Gasen
fUr Trinkwasser-Installationen nach DIN 1988 /
TRWI)* verfahren werden.

RohrleitungsspUlung wird in der DIN 1988 T2
Abschnitt 11.2 beschrieben.
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5.4. Prufzeugnisse und Protokolle
5.4.1. Druckprifungsprotokoll fir Trinkwasserleitungen mit Wasser:
Druckprifung mit Wasser fir Trinkwasserleitungen

MULTITUBO-Trinkwasserinstallation

Bauvorhaben:

Bauabschnitt:

Prifende Person:

Prifdruck = zulassiger max. Betriebsdruck + 5 bar = 15 bar
(bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage)

Vorprifung
Beginn: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit
Danach zweimaliges Wiederherstellen des Prifruckes innerhalb 30 Minuten im
Abstand von jeweils 10 Minuten — daraufhin nochmals 30 Minuten abwarten und
Profdruck ablesen ( max. Druckabfall 0,6 bar ).
Ende: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit (max. Druckabfall 0,6 bar)
Hauptprifung
Beginn: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit
Ende: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit (max. Druckabfall 0,2 bar)
Beglaubigung

An der oben genannten Anlage konnten sowohl wéhrend der Vor- als auch wdhrend der Hauptpru-
fung keine Undichtigkeiten festgestellt werden.

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftragnehmer

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftraggeber

4 27
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5.4.2. Druckprifungsprotokoll fir Trinkwasserleitungen mit Druckluft oder inerten
Gasen

Druckpriifung mit Druckluft oder inerten Gasen fir Trinkwasserleitungen

In Anlehnung an das ZVSHK Merkblatt ,,Durchfihrung einer Druckprufung mit Druckluft oder inerten
Gasen fUr Trinkwasser-Installationen die nach TRWI 1988 erstellt sind* .

Bauvorhaben:

Auftraggeber verireten durch:

Aufragnehmer/verantwortlicher
Fachmann vertreten durch:

Verbindungsart:

Anlagedruck: _ bar

Umgebungstemperatur: - °C

Temperatur Prifmedium: - °C

Profmedium: O Oolfreie Druckluft O Stickstoff O Kohlendioxid 0O
Die Trinkwasseranlage wurde als OGesamtlange 0O Teilabschnitt gepruft.

Alle Leitungen sind mit metallischen Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen zu schlie-
Ben. Apparate, Druckbehdlter oder Trinkwassererwédrmer sind von den Leitungen zu frennen. Eine
Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf fachgerechte AusfGhrung wurde durchgefihrt.

O Dichtheitsprifung
PrGfdruck 110 mbar
Prifzeit bis 100 Liter Leistungsvolumen mindestens 30 Minuten
je weitere 100 Liter ist die Prufzeit um 10 Minuten zu erhdhen

Leistungsvolumen: - liter

Profzeit: Minuten
Die Temperatur und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die PrUfzeit.

O Wahrend der Prifzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

O Festigkeitsprifung mit erhohtem Druck

Profdruck: MULTITUBO-Rohr < 63 x 6 mm max. 3 bar, MULTITUBO-Rohr > 63 x 6 mm max. 1 bar,
PrUfzeit bis 100 Liter Leistungsvolumen mindestens 30 Minuten,

je weitere 100 Liter ist die PrUfzeit um 10 Minuten zu erhdéhen

Der Temperatur- und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die Prifzeit.

O Wahrend der Prifzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

O Das Rohrleitungssystem ist dichf.

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftragnehmer

28 Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftraggeber
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. 6.0 Technische Hinweise Heizkdrperinstallation

6.1. Alilgemeine Hinweise

Mit MULTITUBO systems kann die komplette Instal-
lation einer Heizungsanlage vom Wdarmeerzeu-
ger bis zum Heizkérper durchgefihrt werden.
Sowohl Ein-Rohr als auch Zwei-Rohr-Anbindun-
gen sind problemlos méglich.

Nicht nur im Neubau, besonders auch in der Alf-
bausanierung zeigen sich die deutlichen Vorteile
der Presstechnik, die eine 16t- und schweiBfreie
Installation ermdglicht.

Alle Installationen sind gemdaB den derzeit gulti-
gen Regel und Normen, u. a. bzgl. Warmeschutz,
Schallschutz und Brandschutz auszufUhren.

6.2. Druckverlustdiagramm

Das Druckverlustdiagramm beinhaltet die Rohr-
leitungskennlinien fir MULTITUBO mit den ver-
schiedenen Dimensionen sowie die Grenzlinien
der Strdmungsgeschwindigkeiten.

Aus dem Diagramm kann fUr die Spreizung AT =
20 K bei einer mittleren Wassertemperatur von

96000-tec-07/2008 "

Wichtiger Hinweis:

Anlagen, wie z. B. Solar- oder Fernwdrmeanla-
gen die mit Betriebstemperaturen gréBer 95°C
betrieben werden, dUrfen nicht direkt mit
MULTITUBO systems angeschlossen werden! Es
muss in jeder Befriebssituation sichergestellt sein,
dass die Einsatzgrenzen von MULTITUBO-
Verbundrohren nicht Uberschritten werden.

60°C und bei gegebenem Durchfluss (Volumen-
stfrom) auf einfache grafische Weise der Rohrrei-
bungswiderstand pro Meter in Abhangigkeit von
Rohrdimension und Stromungsgeschwindigkeit
ermittelt werden.
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. 6.0 Technische Hinweise Heizkorperinstallation

6.2. Druckverlustdiagramm

Rohrreibungsdruckgefalle, abhangig vom Massenstrom (Wasser 60 °C)
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Ubertragbare Warmeleistung im Rohrnetz

6.3.
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6.0 Technische Hinweise Heizkorperinstallation
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6.4. Druckprifung

FUr MULTITUBO systems ist nach DIN 18380 eine
Dichtheitsprofung durchzufGhren. Diese ist nach
dem Einbau und vor dem SchlieBen der Mauer-
schlitze, Wand- und Deckendurchbriche durch-
zufUhren.

Zun&chst ist eine Sichtprifung jeder Verbin-
dungsstelle auf korrekte Verpressung durchzufGh-
ren.

96000-tec-07/2008

Warmwasserheizungen sind mit einem Druck zu
prUfen, der das 1,3-fache des Gesamtdruckes an
jeder Stelle der Anlage, aber mindestens 1 bar
Uberdruck betrégt. Unmitteloar nach der Kalt-
wasserprufung ist durch Aufheizung, auf die
héchste der Berechnung zu Grunde gelegten
Heizwassertemperatur, die Dichtheit bei Hochst-
temperatur zu prifen.
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. 6.0 Technische Hinweise Heizkorperinstallation

6.4.1. Druckprifprotokoll fir die Heizkorperinstallation:

Prifprotokoll fir die MULTITUBO-Heizkorperinstallation

Bauvorhaben:

Bauabschnitt:

Prifende Person:

zulassiger max. Betriebsdruck: bar
(bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage)
Anlagenhdhe m
Auslegungsparameter Vorlauftemperatur °C
RUcklauftemperatur °C
Beginn: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit
Ende: , Uhr Druckabfall: bar
Datum Uhrzeit (max. Druckabfall 0,2 barl)
Die oben genannten Anlage ist am auf die Auslegungstemperaturen aufgeheizt

worden und es konnten keine Undichtigkeiten festgestellt werden. Nach dem AbkUhlen ergaben sich
ebenfalls keine Undichtigkeiten. Bei Einfriergefahr sind geeignete MaBnahmen (z.B. Verwendung von
Frostschutzmitteln, Temperieren des Gebdudes) zu treffen.

Sofern fUr den bestimmungsgemdBen Betrieb der Anlage kein Frostschutz mehr erforderlich ist, sind
Frostschutzmittel durch Entleeren und SpUlen der Anlage mit mindestens 3fachem Wasserwechsel zu

entfernen.

Frostschutzmittel wurde dem Wasser beigefUgt: O Ja O Nein

Ablauf wie oben erklért: O Ja O Nein
Beglaubigung

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftragnehmer
Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftraggeber
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7.1. Alilgemeine Hinweise

Heute gewinnt die Fldchenheizung durch den
Einsatz modernster Heiz- und Regeltechnik immer
mehr an Bedeutung.

MULTITUBO systems bietet entweder mit seinem
weiBen Verbundrohr, oder auch mit dem speziell
fUr die FIdchenheizung einsefzbaren roten Ver-
bundrohr Rohre, die in punkto Zuverl@ssigkeit,
Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit entscheidende
Vorteile bringen.

Sie erfUllen alle gestellten Anforderungen, wie

7.2. Druckprifung

Die DrUckprUfung fUr die FuBbodenheizkreislei-
fungen mit dem MULTITUBO-Verbundrohr ist in
Anlehnung an die DIN EN 1264-4 durchzufUhren.
Zur Prifung sind nur Druckmessgeréte zu verwen-
den, die ein einwandfreies Ablesen einer Druck-
anderung von 0,1 bar zulassen.

Die Heizkreise sind nach Fertigstellung durch eine
Wasserdruckprobe auf Dichtheit zu prifen. Vor
der Wasserdruckprobe mussen alle Heizkreise
vollstandig gefullt und entlUftet sein. Die Dichtheit
muss unmittelbar vor und wdéhrend der Estrich-
verlegung sichergestellt sein.

96000-tec-07/2008 “

... einfach sicher installiert
... just safely installed

7.0 Technische Hinweise Flachenheizung

z.B. eine absolute Sauerstoffdichtheit, eine gerin-
ge Ldangenausdehnung, sind flexibel, einfach
von Hand biegbar, absolut korrosionsbestandig,
wartungs- und instandhaltungsfrei und ermogli-
chen eine schnelle und einfache Verlegung.
Dabei kann das MULTITUBO-Verbundrohr mit vie-
len am Markt erhdltichen FuBbodenheizungs-
komponenten (Verteilern, Noppenplatten,
Tackersystemen, Trockenbausystemen, usw.)
kombiniert werden.

Die Hohe des Prifdrucks befragt mindestens das
1,3-fache des maximal zul&ssigen Beftriebs-
druckes. Wir empfehlen mit mindestens 5 bar und
maximal é bar 24 Stunden lang zu prifen, wobei
darauf zu achten ist, dass die Absperreinrichtun-
gen vor und nach dem FuBbodenheizungsver-
teiler geschlossen sind, damit der Priofdruck von
der restlichen Anlage ferngehalten wird.

Der Profdruck darf um nicht mehr als 0,2 bar ab-
gesunken sein. Undichtigkeiten durfen an keiner
Stelle der geprUften Anlage feststellbar sein. Bei
der Estrichverlegung ist der PrUfdruck an den
hochst zul@ssigen Betriebsdruck der Anlage anzu-
gleichen.

K mwﬂ&ﬁ!:yge?s‘o)
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. 7.0 Technische Hinweise Flachenheizung

7.2.1. Druckprufprotokoll fir FuBbodenheizungskreise

Prifprotokoll fir die MULTITUBO-FuBbodenheizungskreise in Anlehnung an die DIN EN 12464 - 4

Bauvorhaben:

Bauabschnitt:

Prifende Person:

zulassiger max. Betriebsdruck: bar

(bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage)

Anlagenhdhe . m

Auslegungsparameter Vorlauftemperatur °C

RUcklauftemperatur °C

Beginn: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit (min. 5 bar, max. 6 bar)

Ende: , Uhr Profdruck: bar
Datum Uhrzeit

Druckabfall wéhrend der Prifung: bar

(max. 0,2 bar)

Beglaubigung

An der oben genannten Anlage konnten nach Prifungsende keine Undichtheiten festgestellt wer-
den.

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftragnehmer

Ort, Datum Unterschrift, Stempel, Auftraggeber
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8.0 Service

8.0 AuBendienst

Mit dem Anspruch an ein modernes und service-
orientiertes System sind wir gerne fUr Sie da.
Unsere AuBendienstmitarbeiter im Bundesgebiet
stehen lhnen fUr Fragen jederzeit zur Verfugung.
Egal ob es sich um die Umsetzung anspruchsvol-
ler Projekte handelt oder um die Kldrung von

8.1 Baustelleneinweisungen

Sie haben noch nie mit MULTITUBO systems gear-
beitete Kein Problem, bei einem Termin direkt auf
der Baustelle kdnnen Sie und Ihre Mitarbeiter sich
ein Bild von der leichten und sicheren Arbeit mit
MULTITUBO systems machen. So erhalten Sie alle

8.2 Haftungserklarung

Zu einer sicheren Arbeit gehdrt natUrlich auch die
Absicherung von Risiken. Mit einer umfangrei-
chen Gewdhrleistung steht Innen diese Absiche-
rung bei jedem Projekt mit MULTITUBO systems zur

8.3 Nehmen Sie Kontakt auf

Sprechen Sie mit uns Uber lhre Fragen zu
MULTITUBO systems, zu Projekten oder unserem
Sortiment. Sie erreichen uns per Telefon, Fax,
E-Mail oder Uber das Internet. Je nach Fragestel-
lung erteilen wir Ihnen direkt Auskunft, besorgen
die Informationen oder stellen den Kontakt zu

Kontakt

DW Verbundrohr GmbH
CentstraBe 2
97437 HaBfurt/Germany

Fon  +49 (0) 95 21/95 35 6-0
Fax  +49 (0) 95 21/95 35 6-9

e-mail info@multitubo.de
net www.multitubo.de
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Fragen direkt auf der Baustelle, Sie finden immer
ein offenes Ohr fUr Ihre BedUrfnisse in der Praxis.
So wollen wir Reibungsverluste und Verzégerun-
gen moglichst gering halten um den Ablauf der
Arbeit so einfach wie mdglich zu gestalten.

Informationen zur Verarbeitung und Installatfion,
die Sie fUr Inre Arbeit brauchen aus erster Hand
und Sie verlieren keine wertvollen Arbeitsstun-
den, denn die Technik steckt im Produkt und
nicht in einer aufwéndigen Verarbeitung.

VerfUgung. Sprechen Sie mit uns Uber den
Umfang dieser Leistungen oder fordern Sie die
entsprechende Unterlage an.

Ihrem Betreuer vor Ort her. Wir mdchten zufriede-
ne Kunden haben, die unser Motto ,einfach
sicher installiert" in die Praxis umsetzen. Dazu wol-
len wir besser werden und von lhnen wissen, was
wir noch besser machen kénnen.

K mwﬂ&ﬁ!:ygeg@
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