Liefern von 20 cm starken, weitgehend unterstitzungsfreien
DENNERT DX-Deckenplatten, Eigengewicht: 3,25 kN/m?

in C 50/60 als Vollmontagedecke Ausfihrung in F30, mit
patentierten und integrierten DX-Verbindungsschlof3.

Nutzlast 2,75 kN/m2 ergibt sich aus Verkehrslast 1,5 kN/m?2

und Trennwandzuschlag 1,25 kN/m2, bzw. Nutzlast 2,30 kN/mz?
ergibt sich aus Verkehrslast 1.50 kN/m? und Trennwandzuschlag
0.80 kN/mz entsprechend der Verlegeanweisung und den
Vermerken auf den Verlegeplanen des Lieferwerkes.

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach

Reinigen, Vornassen und Einlegen des Ringankers, der

evtl. Zugeisen, nach Montage des DX-Verbindungsschlosses

mit Verguf3beton, Kornung 0/8 nach DIN EN 206-01 zu vergiel3en.
Deckenverguss, Ringanker und Zugstahle werden gesondert
verrechnet .

Liefern von 24 cm starken, weitgehend unterstiitzungsfreien
DENNERT DX-Deckenplatten, Eigengewicht 4,25 kN/mz?

in C 50/60 als Vollmontagedecke Ausfuhrung in F30, mit
patentierten und integrierten DX-Verbindungsschlof3.

Nutzlast 2,75 kN/mz2 ergibt sich aus Verkehrslast 1,5 kN/m2

und Trennwandzuschlag 1,25 kN/m2, bzw. Nutzlast 2,30 kN/mz2
ergibt sich aus Verkehrslast 1.50 kN/m2 und Trennwandzuschlag
0.80 kN/mz entsprechend der Verlegeanweisung und den
Vermerken auf den Verlegeplanen des Lieferwerkes.

Der Auflagebereich sowie die Plattenfugen sind nach

Reinigen, Vornassen und Einlegen des Ringankers, der

evtl. Zugeisen, nach Montage des DX-Verbindungsschlosses
mit Verguf3beton, Kornung 0/8 nach DIN EN 206-01 zu vergiel3en.
Deckenverguss, Ringanker und Zugstahle werden gesondert
verrechnet.

Bauseitiger Ringanker- / Deckenfugenverguss, gemaf
DIN EN 206-01 in C 25/30 Kornung 0/8 mm liefern

und einbauen. Verbrauch ca. 23 Liter Beton pro m2 Decke.
Einbauort: Decke uber KG/ EG/ OG/ DG.

Auflegen mit Autokran der werkseitig gelieferten
DENNERT DX-Decke bei Ausfiihrung mit 45 t Kran von
0 bis 50 m? Flache.

Auflegen mit Autokran der werkseitig gelieferten
DENNERT DX-Decke bei Ausfiihrung mit 45 t Kran von
50,01 bis 70,59 m? Flache.

(Netto)

(Netto)



Auflegen mit Autokran der werkseitig gelieferten
DENNERT DX-Decke bei Ausfiihrung mit 45 t Kran von
70,60 bis 100 m? Flache.

Auflegen mit Autokran der werkseitig gelieferten ...
DENNERT DX-Decke bei Ausfiihrung mit 45 t Kran
ab 100 m? Flache.

Uberlangenzuschlag fir lichte Spannweite — ............ M2 X ceveeeeees
von 4,77 bis 5,38 m (bei d=20cm).

Uberlangenzuschlag fur lichte Spannweite — ............ M? X .cceeeeees
von 5,39 bis 5,58 m(bei d=20cm).

Uberlangenzuschlag fir lichte Spannweite  ............ M2 X ceeeeeeees
von 5,59 bis 5,80 m(bei d=20cm).

Uberlangenzuschlag fur lichte Spannweite — ............ 11 L G—
Uber 5,80 m(bei d=20cm).

Uberlangenzuschlag fur lichte Spannweite — ............ 11 L G—
von 5,01 bis 5,62 m (bei d=24 cm).

Uberlangenzuschlag fur lichte Spannweite — ............ M2 X ..o
von 5,63 bis 5,82 m (bei d=24 cm).

Uberlangenzuschlag fir lichte Spannweite  ............ M? X coeeeeeeees
von 5,83 bis 6,04 m (bei d=24 cm).

Uberlangenzuschlag fur lichte Spannweite — ............ 11 L G
Uber 6,05 m (bei d=24 cm).

Zulage fur erhdohte Nutzlast 3,5 kN/m2. ............ M2 X .oveeeees
Zulage fur erhohte Nutzlast 4,0 kN/m2.  ............ M? X .eeveeeees
Zulage fur erhbhte Nutzlast 5,0 kN/m2. ... m? X ..cceeeee.
Zulage fur obere Kragplattenbewehrung ............ M2 X eeeennnnns
Schock Isokorb Typ eingebaut in DX-Vollplatte.

Die erforderliche Unterstiitzung ist mit einzurechnen.

(Netto)



Mindermengenzuschlag bei Decken unter 50 m2.  .......... m2 X ... €m2= ...

Benotigte Deckengrosse: m X m. (Netto)
Zulage fur einbetonierte Widerlageranschlusseisen. ... Ifm X e €/Ifm
Einbauort: Dachstuhlwiderlager im Drempelbereich T
(Ortbeton). (Netto)
Zulage fur Aussparungen bis zu einer Gré3e ........ Stick x ... €/Stiick = ...........
von 30 x 30 cm oder 0,09 m2, (Netto)
Zulage fur Auswechslung im Bereich von Deckenéffnungen ...... Stuck x ...... €/Stuck
mit einer Grol3e von mehr als 0,09 m2. T .
(Netto)
Zulage fur einbetonierten,deckengleichen, bewehrten  ........... Ifm x ........... €/Ifm
Massivstreifen zur Aufnahme von Punkt- T,
und Linienlasten. (Netto)
Zulage fur Plattenabschragungen, . Ifmx ........... €/Ifm
tatsachliche Schrage. R
(Netto)
Zulage fur Sichtbetonabstellung generell. ... IfmXx ... €lfm=........
(Netto)
Zulage fur Wassernase. .. IfmXx ........ €/lfm=_..............
(Netto)
Zulage fur Treppenanschlud. ... Stlck X .ceeenn. €/Stick = .............
(Netto)
Zulage fur herausstehende AnschluBbewehrung. ......... Ifm X ........ €Mfm=...........
z. B. Im Bereich Balkonplatten, Deckengleichen (Netto)
Ortbetonsturz, Ortbetonunterziigen, Uberziigen
auf DX-Decken. (Haarnadeleisen bzw. Eisenlberstand).
Die erforderliche Unterstitzung ist bauseits zu stellen.
Zulage bei Ausfuhrung als F 90 Platte. .......... M2 X ereenns €m?= ... (Netto)
Zulage Plattenteilung bauseits gewinscht. .......... M2 X ereeenee €m?= ... (Netto)
Zulage fur Vollplattend =16 cm. ... M2 X wereennns €m?= ... (Netto)
Zulage fur Vollplattend =18 cm. ... M2 X wereennns €m?= ... (Netto)
Zulage fur Vollplattend =20cm. ... M2 X wevrenes €m?= ... (Netto)

Zulage fur Vollplattend =22cm. ... M2 X wrrerens €m?= ... (Netto)



Zulage fur Vollplattend =24 cm. ... M2 X wrreeres €m?= ... (Netto)

Zulage fur Rundausfihrungen. ... Ifm X e €/lfm = ........... (Netto)
Ringankereisen liefern. ... Kg X weveennnn €/kg = .......... (Netto)
Stahltrager, Unterseite sandgestrahlt und spritzverzinkt,  .......... Kg X weeeeenn. €/kg
liefern und auf fachgerechte und statisch einwandfreie T eeeeeeeeneen.
Auflager verlegen. (Netto)
Ifm

Stuckzuschlag pro Stuck Stahltrager.  ........... Stick X e €/Stick =..............

(Netto)
Zulage DX-Deckenausklinkung fur Stahltrager. .......... Ifm X ... €/lfm = ..............

(Netto)
Zulage Verstarkung fur Wandaufnahme.  ........... M2 X weeeeenen €m2= ...

(Netto)
Zulage Aussparung fur Kniestockstutzen. .......... Stick X ... €/Stiick = ...

(Netto)
Zugeisen nach Statikplan gebogen, liefern  ............ Ifm x .......... €/lfm =.............

und einbetonieren. (Netto)



