Einbauhinweise DX-THERM-Decke
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geddmmt werden,
wenn sich Uber der
Decke ein, Kaltraum’,
z.B. nicht ausgebauter
Spitzboden, Flachdach,
Kriechboden usw., befindet. Die Dammstarke ist bauseits zu
ermitteln. Die Starke der Ddmmung héngt vom verwendeten
Material und dessen Démmeigenschaften ab.

Errechnung von Rohrlangen
(hydraulischer Widerstand)

Pro m? Heizflache sind ~ 6,0 Ifdm Heizrohr in der Decke einge-
baut. Zur Berechnung des hydraulischen Widerstandeskdnnen
Angaben beim Rohrhersteller erfragt werden.

Anordnung der mit Heiz-/Kihl-
leitungen belegten Deckenflachen

Grundsatzlich ist der mit der Decke gelieferte Heizflachenplan
zu beachten, da hier Abweichungen zu den Systemskizzenvor-
handen sein konnen, z.B. keine Randabstédnde bei bestimmten
Rédumen oder bei Eisentragern.

Oberflachenbehandlung
der Untersicht (Heizflache)

Zum Spachteln der Deckenfugen empfehlen wir den Fugen-
spachtel,Sil-DX" (Anleitung beachten). Die Temperatur der
Decke beim Uberarbeiten der Deckenoberflichen und Fugen
sollte ~ +20 °C sein. Bestes Abstrahlverhalten hat die DX-
THERM-Decke bei Farbanstrichen oder Tapeten. Beim Verput-
zen der Decke verringert sich das Abstrahlverhalten gering-
flgig. Nur Putze verwenden, die schwankende Temperaturen
aushalten (Hersteller befragen). Holzdecken und abgehangte
Deckensysteme sind aufgrund des hohen Strahlungsverlustes
nicht geeignet!

Rohranschlisse in der Deckenoberseite

Die Styropor-Korper auf der Deckenoberseite (rot markiert)
schitzen die Anschlisse fur Vor- und Rucklauf und sindwah-
rend der Bauzeit (z.B. durch Holzplatten) zu schitzen. Die
Styropor-Korper sind erst vom Heizungsbauer zu entfernen.

Bohrungen und Aussparungen

Bohrungen an der Decken-
unterseite, z. B. fiir Kabelaus-
|&sse, Lampenhaken etc. sind
nur in den als Bohrbereich
gekennzeichneten Berei-
chen maglich, siehe nachste
Seite.

Achtung!
Dennert DX-THERM-Decke

> Empfehlung: fiir Lampen
Klebeanker verwenden <
siehe nachste Seite

Deckenplatten
nicht anbohren!

Heizrohre in den Platten ein-
gebaut. Vor dem Bohren
Einbauanleitung lesen!

»~Rohrlage Systemskizzen
und Querschnittzeich-
nung"“. Beachten Sie auch
den Heizflachenplan.

Aussparungen und Elektroleerdosen
in der Decke

Um Aussparungen sind die Heizleitungen herumgezogen. Vor
dem Bohren oder dem Nacharbeiten im Bereich von Ausspa-
rungen muss die Lage der Heizleitungen festgestellt werden.
Ein nachtraglicher Einbau von Aussparungen ist nur nach
Rucksprache durchzufihren.

Lokalisieren der Heizleitungen

Wahrend des Heizbetriebs kdnnen die Heizrohre mit Thermo-
folie oder Warmebildkamera lokalisiert werden.

Reparaturen

Reparaturen an den in der Decke verlegten Leitungen sind mit
handelstblichen Press- oder Schraubverbindungen maglich.

Technische Angaben
Rohrtyp: Maincor Verbundrohr PE-RT 16 x 2 mm

t max: 70°C
pmax: 6 bar
Frostschutz:

Die Heizrohre sind vor Frosteinwirkung zu schitzen. Um
Schaden wéhrend der Bauphase durch Frosteinwirkung
zu verhindern, darf das Heiz-/Kuhlsystem nicht mit Was-
ser befullt sein.



Rohrlage Systemskizzen
DX-Platte ungerade, Lochzahl (13-11-9-7-5-3 Loch)
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DX-Platte gerade, Lochzahl (12-10-8-6-4-2 Loch)
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Empfehlung:

Klebeanker zur Befestigung von Lampen im Internet
unter z. B.. www.nie-wieder-bohren.de
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Rohrleitungsanschliisse

Die Anschlisse fur Vor- und Rucklauf der Heizleitungen sind in einem Styroporkorper (®) verborgen (Bild 1 und 2). Die Anschlisse
sollten wahrend der Bauphase durch zusétzliche Mafinahmen (Holzplatte) vor Beschadigungen geschitzt werden.

Freilegen der Anschliisse

Das Styroporteil hat eine Perforierung, damit nur der Bereich freigelegt werden muss, der fir den Anschluss der Leitungen notwendig
ist.

Vorgehensweise

Innenteil mit Schraubenzieher anheben und herausbrechen (Bild 3).Heizleitung aus dem Schlitz so weit herausheben, bis weitere
Bearbeitung moglich ist (Bild 4).

Achtung: Rohr nicht senkrecht nach oben ziehen — Quetschgefahr!
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Verlege- und Montagerichtlien
Die Montageanleitung ist zu beachten!

Die Systemkomponenten (Rohr, Fittinge, Werkzeug, etc.) sind aufei-
nander abgestimmt und geprift. Alle Arbeiten sind mit dem vom
Hersteller dieses Systems freigegebenen Werkzeugen auszufiihren.
Insbesondere gilt die Vorbereitung der Rohre fiir alle angebotenen
Verbindungsarten. Fir Fremdkomponenten tbernehmen wir keine
Gewadhrleistung.

Abléngen der Rohre 16 mm (Bild 1)
Das Verbundrohr mit der Kombischere rechtwinklig ablangen.
Zentrieren und Entgraten der Rohre 16 mm (Bild 2+3)

Das Verbundrohr mit dem Entgraterwerkzeug mit Wechselein-
satz in Kombination mit dem Wechselgriff bearbeiten, bis eine
umlaufende Fase entsteht.

Kontrolle der Fase vor Aufstecken des Fittings (Bild 4+5)

Optische Kontrolle des bearbeiteten Rohrendes auf Vorhan-
densein einer gleichméRig umlaufenden Fase.

Fitting aufstecken (Bild 6)

Fitting bis zum Anschlag auf das Verbundrohr aufstecken; die
korrekte Einstecktiefe ist am Erscheinen des Rohres in den
Sichtfenstern der Presshiilse kontrollierbar.

Verpressen (Bild 7+8)

Pressbacken 6ffnen und die Pressbacken auf die Stahlhilse
zwischen den Anschlagen aufsetzen. Pressbacken schlie3en
und Pressvorgang ausldsen.

Verwendung der Pressbacken

Bei der Verwendung kompatibler Pressbacken mit U-Presskon-
tur ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Pressbacken fiir
die Anwendung geeignet sind und sich in technisch einwand-
freiem Zustand befinden.

Dazu gehort insbesondere die Einhaltung folgender Pressma-
8e: @ 16 Pressmald 16,0 - 16,3 mm.

Die Ermittlung der Pressmal3e erfolgt nach der Verpressung in
der mittleren Pressrille (Bild 9), 90° vom Stol3 der Pressbacken
(Bild 10).

Montage Steckfitting
Vorbereitung des Verbundrohres wie beschrieben.

Wichtig: Bei der Verbindung mit Steckfitting nur den Origi-
nalentgrater des Rohrherstellers mit AuBenflihrungshulse
verwenden!

Fitting bis zum Anschlag auf das Verbundrohr aufstecken (Bild
11); die korrekte Einstecktiefe ist am Erscheinen des Rohres in
den Sichtfenstern der Kunststoffhiilse kontrollierbar (Bild 12).

Montage Schraubfittings (Bild 13 +14)

a) Vorbereitung des Maincor Verbundrohres wie vor beschrie-
ben.

b) Uberwurfmutter auf das Rohr aufschieben.
¢) Klemmring auf das Rohr aufschieben.

d) Stutzkdrper bis zum Anschlag in das Rohr einstecken
(Bild 15).

e) Verschraubung in das Gegenstiick einstecken und die Uber-
wurfmutter mit einem Drehmoment von 40 Nm anziehen
(Bild16). Hierbei darauf achten, dass das Rohr nicht aus der
Stutzhilse herausgezogen wird.
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