Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-WUE/160365 Wirzburg, 30.01.2024
(0931) 4196-134
AK/sd

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-WUE/160365 vom 24.11.2016
und Verlangerung vom 14.02.2019

Gegenstand: Fertigteiltreppen
Einlaufige, halbgewendelte Treppen in Normalbeton als Innenbauteil,
mit Schéck Tronsolen Typ Q

Auftraggeber: Veit Dennert KG

Veit-Dennert-Str. 7, 96132 Schlusselfeld

Ersteller der statischen Unterlagen:
igbs Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen (GbR)
Auf der Krautweide 30, 65812 Bad Soden

neue Geltungsdauer: bis 31.01.2029

Die unter Ziffer 1 im Typenprufbericht S-WUE/160365 Nr. 1 vom 24.11.2016 aufgefiihrten
Unterlagen wurden auf die Ubereinstimmung mit den eingefiihrten Technischen Baubestim-
mungen Uberprift und mit einem Sichtvermerk versehen.
Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Priifbericht.
Folgende Ziffer wurde geéndert:
1.2  Sonstige Unterlagen:

Schéck Tronsole Typ Q

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIfBt, Nr.: Z-15.7-311 vom 05.01.2024,
Geltungsdauer bis 31. Januar 2029

Der Bearbeiter und Leiter:

I UL,

Dipl.-Ing. (UnivQ_Andreas Klug
Baudirektor
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Vorstand: Hans-Peter Trinkl
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann



Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-WUE/160365 Wiirzburg, 14.02.2019
(0931) 4196-123
Ka/sd

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-WUE/160365 vom 24.11.2016

Gegenstand: Fertigteiltreppen
Einlaufige, halbgewendelte Treppen in Normalbeton als Innenbauteil,
mit Schéck Tronsolen Typ Q

Auftraggeber: Veit Dennert KG
Veit-Dennert-Str. 7, 96132 Schlusselfeld

Ersteller der statischen Unterlagen:
igbs Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen (GbR)
Auf der Krautweide 30, 65812 Bad Soden

neue Geltungsdauer: bis 31.01.2024

Die unter Ziffer 1 im Typenprufbericht S-WUE/160365 aufgefihrten Unterlagen wurden auf
die Ubereinstimmung mit den eingefiihrten Technischen Baubestimmungen tberpruft und
mit einem Sichtvermerk versehen.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prifbericht.

Die unter Ziff. 1.2 aufgefiihrte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-311 wurde mit
Datum 24.01.2019 bis 31. Januar 2024 verlangert.

Der Bearbeiter: Der Leiter:;

r.-Ing. Ralf Gastmeyer .7 Rieds Dipl.-Ing. (Univ.) Dieter Katz
s Ltd. Baudirektor
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-WUE/160365 Wirzburg, 24.11.2016
(0931) 4196-130
We / sd
Typenpriifung

Priifbericht Nr. 1

Gegenstand: Fertigteiltreppen
Einlaufige, halbgewendelte Treppen in Normalbeton als Innenbauteil,
mit Schock Tronsolen Typ Q.

Auftraggeber: Veit Dennert KG

Veit-Dennert-Str. 7, 96132 Schlisselfeld

Ersteller der statischen Unterlagen:
igbs Ingenieurgeselischaft fur Bauwesen (GbR)
Auf der Krautweide 30,
65812 Bad Soden

Geltungsdauer bis:  31.01.2019

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgeftihrten Unterlagen wurden die Fertigteiltreppen
(einlaufige, halbgewendelte Treppen in Normalbeton als Innenbauteil,

mit Schock Tronsolen Typ Q)

als Typen hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

1 Priifungsunterlagen
1.1 Geprifte Unterlagen:
Treppeniauftypen:

Tronsole Typ Q jeweils hinten und seitlich:
D 201 (Grundrissmalfle: 1.980 m x 2.490 m)
D 213 (Grundrissmale: 2.105 m x 2.555 m)
D 226 (Grundrissmalle: 2.230 m x 2.460 m)
D 251 (GrundrissmalRe: 2.470 m x 2.350 m)
D 276 (Grundrissmafle: 2.730 m x 1.960 m)
D 301 (Grundrissmalfle: 2.980 m x 1.830 m)
D 326 (Grundrissmalle: 3.230 m x 1.705 m)
D 351 (Grundrissmalfle: 3.480 m x 1.690 m)
D 376 (Grundrissmale: 3.730 m x 1.590 m)
D 401 (Grundrissmafle: 3.980 m x 1.430 m)

1.1.1 Statische Berechnung: 718 Seiten und 80 Seiten Anhénge
Jeweils fur jede Type:
- Deckblatt der Type,
- Inhaltsverzeichnis,
Allgemeines,
Vorbemerkungen,
Einwirkungen,
Bemessung,
Berechnung R30,
Berechnung R9O0,
Auflagernachweise,
Schlussblatt
Anhénge:
4 Anhange,
Konstruktionszeichnungen, schematisch, in vereinfachter Darstellung,
Bewehrungsplan Nr. 1 (DIN A3),
Blatt A1 (Linienlager), Blatt A2 (Tronsolenbewehrung), Blatt A3 (Lagerungen)

]
NOORARAWN-O
N =

Schock Tronsole Typ Q hinten:
Type

D 201, Seiten 101 bis 134

D 213, Seiten 201 bis 234

D 226, Seiten 301 bis 334

D 251, Seiten 401 bis 434

D 276, Seiten 501 bis 534

D 301, Seiten 601 bis 634

D 326, Seiten 701 bis 734

D 351, Seiten 801 bis 837

D 376, Seiten 901 bis 937

D 401, Seiten 1001 bis 1037
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

Schoéck Tronsole Typ Q seitlich:
Type

D 201, Seiten 1101 bis 1134
D 213, Seiten 1201 bis 1234
D 226, Seiten 1301 bis 1334
D 251, Seiten 1401 bis 1434
D 276, Seiten 1501 bis 1534
D 301, Seiten 1601 bis 1634
D 326, Seiten 1701 bis 1734
D 351, Seiten 1801 bis 1837
D 376, Seiten 1901 bis 1937
D 401, Seiten 2001 bis 2037

sowie jeweils 1 Berechnungsdeckblatt

1.1.2 Konstruktionszeichnungen:
In den Berechnungsunterlagen enthalten, siehe Ziff. 1.1.1
(1 Plan DIN A3 und 3 Blatter DIN A4, jeweils je Treppentype)

1.2  Sonstige Unterlagen:
Schoéck Tronsole Typ Q
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIfBt, Nr.: Z-15.7-311 vom 19.02.2015,
Geltungsdauer bis 31. Januar 2019

1.3 Grundlegende Unterlagen:
Die als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln, insbesondere:

Grundiagen der Tragwerksplanung:

DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12

Einwirkungen auf Tragwerke:

DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 und
DIN EN 1991-1-1/NA/A1:2015-05

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 mit

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Tragwerksbemessung fur den Brandfall

DIN EN 1992-1-2:2010-12 mit DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 und
DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: DIN 4102-4:2016-05

S-WUE160365_01_PB_1.docx / Seite 3 von 6



Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

2 Baubeschreibung

Es handelt sich um Fertigteil-Treppen als Innenbauteile aus Stahlbeton, zum Einbau in
Wohngebauden (Laufdicke h = 12 cm).

Die Lastabtragung der gewendelten Treppenldufe erfolgt Gber seitlich angebrachte Verbin-
dungselemente (Schéck Tronsolen Typ Q) direkt auf die Treppenhauswénde und durch
Auflagerung der An- und Austrittsstufen auf Podeste bzw. Decken.

Steigungsverhaltnisse: 18 cm /26 cm bis 18.83 / 26 bzw. 16.9 / 26 bis 17.66 / 26

3 Einwirkungen

3.1 Standige Lasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
0.5 kN/m Eigengewicht fur Treppengelénder

3.2 Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
Kategorie T1 mit 3.0 kN/m?
0.5 kN/m Holmdruck in 90 cm Hdhe

4 Baustoffe

4.1 Beton der Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklassen XC1

4.2 Betonstah! BSt 500

4.3  Schock Tronsole Typ Q, Part H120, Part T-FV
5 Baugrund und Grundwasserverhaéltnisse -

6 Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefiihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit und
unter Beriicksichtigung der Feuerwiderstandsklasse R30 bzw. R90 (ausgenommen Schéck
Tronsole Typ Q) gepriift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere be-
hérdliche Anforderungen.

Sie entsprechen den derzeit gultigen Technischen Baubestimmungen.

Die Verwendbarkeit der Schéck Tronsole Typ Q bezlglich Anforderungen an den Feuerwi-
derstand ist mit der Zulassung, Ziff. 1.2, nicht geregelt. Wenn Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer gestelit werden, ist fur die Einstufung der Schéck Tronsole Typ Q, in
Verbindung mit der Fertigteiltreppe, eine gutachterliche Stellungnahme erforderlich.
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

Gegen die Ausfiihrung der Fertigteiltreppen, nach den gepriiften Unterlagen bestehen in
statisch-konstruktiver Hinsicht keine Bedenken.

7 Besondere Hinweise

7.1 Teile der statischen Berechnung wurden durch unabhéngige Vergleichsrechnungen ge-
priift. Es wurden hier nur die Ausgangswerte und die fur die Beurteilung der Tragféahigkeit
erforderlichen Endergebnisse kontrolliert.

7.2  Die Treppenléaufe durfen nur in Wohnhausern und vergleichbaren Gebduden entsprechend
den Bestimmungen nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Ta-
belle 6.1DE, Zeile 19, eingebaut werden.

Die Treppen sind an den Linienauflagern vollflachig in Zementmoértel o. &. zu verlegen oder
Uber 3 cm breite elastomere Lagerstreifen aufzulagern.

Fur den Einbau der Schéck Tronsolen Typ Q sind die Angaben in der Zulassung, Ziff. 1.2
zu beachten.

Die anschlieRenden Bauteile missen in der Lage sein, die Auflagerkréfte aus den Treppen-
ldufen sicher aufzunehmen. Hierfur sind besondere Nachweise erforderlich.

7.3 Nachweise fur den Montage- und Transportlastfall wurden nicht gefiihrt. Entsprechend den
eingesetzten Hubeinrichtungen sind gegebenenfalls Einzelnachweise zu flhren.

7.4  Die besonderen Bestimmungen der jeweiligen Lénderbauverordnungen sind bei der Pla-
nung und Ausfihrung zu beachten.

8 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen

—

Vorliegender Prifbericht Nr. 1, S-WUE 160365

2. Die Konstruktionszeichnung fuir den entsprechenden Typ nach Ziffer 1.1
(Anhénge: A1 Linienlager, A2 Tronsolenbewehrung, A3 Lagerungen,
Bewehrungsplan Nr. 1).

3. Allgemeine Baupléane

9 Sonstige Bemerkungen

9.1 Die statische Typenprifung ersetzt weder eine ggdfs. erforderliche Baugenehmigung, noch
andere fir die Ausfuhrung von Bauvorhaben erforderliche 6ffentlich-rechtliche Gestattun-
gen.

9.2 Diese statische Typenpriifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen stati-
schen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im Einzelfall
die Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der Typenpra-
fung zu Uberprifen.
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Wiirzburg

Zertifiziert nach DIN EN ISO 8001 / 14001

9.3  Die gepriften Unterlagen durfen nur in der vom Prifamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder veréffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prufamt fir Standsicher-
heit befindiichen gepriften Unterlagen mafigebend.

9.4  Die Geltungsdauer dieser Typenprifung ist an die Geltungsdauer der Zulassung flr die
Schéck Tronsole Typ Q, Ziff. 1.2, angeglichen. Mit Verlangerung der Zulassung fur die
Schéck Tronsole Typ Q kann auch die Geltungsdauer dieser Typenprufung verlangert wer-
den.

9.5  Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenpriifung wesentliche Anderungen erge-
ben
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- hinsichtlich der Nutzungsart
- hinsichtlich der dieser statischen Typenpriifung zugrunde liegenden technischen
Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,
so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Prifamt anzuzeigen.
Das Priifamt entscheidet dann tiber weitere Vorgehen

Der Leiter:

-

Dipl.-Ing. (Univ.) Dieter Katz
Ltd. Baudirektor
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INGENIEURGEMEINSCHAFT FUR BAUWESEN ( GBR ) - BAD SODEN
BERATENDE INGENIEURE (IKH) . STATIK . KONSTRUKTION . BAULEITUNG . BAUTECHNISCHE PRUFUNG
Dr.-Ing. Than Nhan Nguyen*
Dipl.-Ing. Jorg Bénfer
Dipl.-Ing. Uwe Flach
Dr.-Ing. Andreas Berneiser

Bauherr: Veit Dennert KG
Dennert-Str. 7
96130 Schlisselfeld
Bauvorhaben: Einldufige, halbgewen Trepperyin-Normaibetomm = =

mit Schock Tronsolen Typ ﬁlnten oder seitlich,

Laufdicke h = 12 cm, X i .
qe = 3 kN/m? fg?ﬁ Prifoericht SWUE [CO3E5Swem 14 118

Prifamt i Si‘an@@i@h@rheit

der Zweigst »*u.:. u\F
Wirzburg, den 2.19

Statische Berechnung & 55— & 3
9% r’x G .g}t-
\l \'&‘M//w
Treppenlauftypen: T
R S ypenpritung
Tronsole Typ Q jeweils hinten und seitlich: o ; -
D 201 (Grundrissmafie: 1.980 m x 2.490 m) Inibautechnizchor Hingicht gepraf 268

D 213 (Grundrissmafe: 2.105 m x 2.555 m) Siehe Prifhericht §-WUE |CO3GH vem

D 226 (GrundrissmaRe: 2.230 m x 2.460 m) LGA

D 251 (Grundrissmafle: 2.470 m x 2.350 m) Prifaunt fGr Standsichgrhen
D 276 (Grundrissmafe: 2.730 m x 1.960 m) deyZwelgstelle Wiirzburg

D 301 (Grundrissmafe: 2.980 m x 1.830 m) %ﬁi} den | 1A 7

D 326 (Grundrissmafe: 3.230 m x 1.705 m) Ibeiter Der |ter
D 351 (GrundrissmaRe: 3.480 m x 1.690 m) /
D 376 (Grundrissmafie: 3.730 m x 1.590 m)

D 401 (Grundrissmafe: 3.980 m x 1.430 m)

Statische Berechnung, 718 Seiten und 80 Seiten Anhange (in 2 Ordnern)

Schéck Tronsole Typ Q hinten: Schéck Tronsole Typ Q seitlich:
D 201, Seiten 101 bis 134 D 201, Seiten 1101 bis 1134
D 213, Seiten 201 bis 234 D 213, Seiten 1201 bis 1234
D 226, Seiten 301 bis 334 D 226, Seiten 1301 bis 1334
D 251, Seiten 401 bis 434 D 251, Seiten 1401 bis 1434
D 276, Seiten 501 bis 534 D 276, Seiten 1501 bis 1534
D 301, Seiten 601 bis 634 D 301, Seiten 1601 bis 1634
D 326, Seiten 701 bis 734 D 326, Seiten 1701 bis 1734
D 351, Seiten 801 bis 837 D 351, Seiten 1801 bis 1837
D 376, Seiten 901 bis 937 D 376, Seiten 1901 bis 1937
D 401, Seiten 1001 bis 1037 D 401, Seiten 2001 bis 2037

sowie jeweils fir jeden Typ 1 Berechnungsdeckblatt

Anhénge, jeweils fur jeden Typ:

4 Konstruktionszeichnungen, schematisch, in vereinfachter Darstellung,
Bewehrungsplan Nr. 1 (DIN A3), Anhange A1 (Linienlager), A2 (Tronsolenbewehrung),
A3 (Lagerungen)
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